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1 Введение

1.1 Символы и сокращения

В этой инструкции используются различные пиктограммы и
обозначения для привлечения внимания на особые указания. De
Dietrich Thermique S.A.S также желает обеспечить
безопасность пользователя, избежать любых проблем и
гарантировать правильную работу оборудования.

Опасноcть
Обозначает риск опасной ситуации, способной
повлечь тяжелые телесные повреждения.

Предупреждение
Обозначает риск опасной ситуации, способной
повлечь легкие телесные повреждения.

Внимание
Обозначает риск поломки оборудования.

Особая информация.

Ссылка
Обратитесь к другой инструкции или к другим страницам
данной инструкции.

ГВС : Горячая санитарно-техническая вода.

1.2 Общие сведения

Мы поздравляем Вас с выбором высококачественного продукта.
Мы рекомендуем Вам прочитать следующие инструкции, чтобы
обеспечить оптимальную работу Вашего оборудования. Мы
убеждены, что оно полностью удовлетворит Вас и будет
соответствовать Вашим ожиданиям.

1.2.1 Ответственность производителя

Наше оборудование произведено с соблюдением основных
требований различных применяемых директив. Оборудование
поставляется с маркировкой  и со всеми необходимыми
документами.
Заботясь о качестве нашей продукции, мы пытаемся постоянно
её улучшать. Таким образом, мы оставляем за собой право в
любой момент изменить характеристики, приведенные в этом
документе.

Наша ответственность как производителя не действует в
следующих случаях :

Несоблюдение инструкций по эксплуатации оборудования.

Неправильное или недостаточное техническое
обслуживание оборудования.

Несоблюдение инструкций по установке оборудования.

1.2.2 Ответственность монтажника

Монтажник ответственен за установку и за первый ввод в
эксплуатацию оборудования. Монтажник должен соблюдать
следующие правила :

Прочитать и соблюдать указания, приведенные в
поставляемых с Вашим оборудованием инструкциях.

Выполнение установки в соответствии с действующими
правилами и нормами.

Осуществить первый ввод в эксплуатацию и выполнить все
пункты необходимого контроля.

Объяснить установку пользователю.

Если необходимо техническое обслуживание, то
предупредить пользователя об обязательной проверке и
техническом обслуживании оборудования.

Вернуть все инструкции пользователю.

1.2.3 Ответственность пользователя

Мы Вам настоятельно рекомендуем соблюдать следующие 
правила для обеспечения оптимальной работы Вашего 
оборудования : 

Прочитать и соблюдать указания, приведенные в 
поставляемых с Вашим оборудованием инструкциях.

Пригласить квалифицированных специалистов для 
монтажа системы и первого ввода в эксплуатацию.

Заставьте монтажника объяснить Вам Вашу установку.

Заставить выполнить необходимые проверки и 
техническое обслуживание.
308/07/10 - -001-A UNO/2 200, 300, 400, 500 - UNO/1 200, 300, 400, 500
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Хранить инструкции в хорошем состоянии рядом с 
оборудованием.

1.2.4 Соответствие конструкции и изготовления

Настоящий продукт соответствует требованиям параграфа 3
пункта 3 Директивы Европейского Союза 97 / 23 / CE
относительно приборов под давлением.

1.2.5 Электрическое соответствие / Маркировка 

Данное оборудование соответствует следующим европейским
нормам и стандартам :
• 2006/95/EC – Директива о низком напряжении

Затрагиваемая норма : EN 60.335.1.

• 2004/108/EC – Директива об электромагнитной 
совместимости
Затрагиваемые нормы : EN 50.081.1 / EN 50.082.1 / EN 
55.014.
4 UNO/2 200, 300, 400, 500 - UNO/1 200, 300, 400, 500 08/07/10 - -001-A
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1.3 Правила техники безопасности и рекомендации

Любые операции на установке должны производиться
квалифицированным специалистом, соблюдая все
действующие нормы и в соответствии с этой
инструкцией.

Вода из системы отопления и санитарно-техническая
вода не должны смешиваться. Не должно быть
циркуляции санитарно-технической воды в
теплообменнике.

Для защиты от молнии обязательно заземлить
солнечные установки. 

Установка должна полностью отвечать правилам, которые 
руководят работами и действиями в индивидуальных, 
коллективных домах или других строениях.

Регулярно производите техническое обслуживание
оборудования для обеспечения его нормальной работы.
Для использования гарантии не допускается выполнение каких-
либо изменений в водонагревателе горячей санитарно-
технической воды.
508/07/10 - -001-A UNO/2 200, 300, 400, 500 - UNO/1 200, 300, 400, 500
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2 Техническое описание

2.1 Технические характеристики

2.1.1 Водонагреватель с двумя теплообменниками : UNO/2 ...

UNO/2 200 UNO/2 300 UNO/2 400 UNO/2 500
Водовместимость л 200 300 395 500

Объём для резервного источника тепла л 95 105 165 180
Объем для солнечной установки л 105 195 230 320

Максимальное рабочее давление в контуре санитарно-
технической воды бар 10 10 10 10

Теплообменник котла
Максимальная рабочая температура °C 90 90 90 90
Максимальное рабочее давление бар 10 10 10 10
Объем воды л 3.5 4.3 4.9 4.9
Поверхность теплообмена м2 0.52 0.65 0.72 0.72
Потери давления kPa 3.0 3.0 3.4 3.4

Теплообменник солнечной установки
Объем воды л 3.8 8.1 8.1 10.3
Поверхность теплообмена м2 0.75 1.2 1.2 1.5

Характеристики
Температура первичного контура 70 °C
Мощность теплообмена (1) (3) кВт 13.5 16 17.5 17.5

Часовой расход (1) (3) л/ч 330 390 430 430
Температура первичного контура 80 °C
Мощность теплообмена (1) (3) кВт 17.5 21 23 23

Часовой расход (1) (3) л/ч 430 515 565 565

Производительность за 10 мин (2) (3) л/10 мин 170 190 305 325
Температура первичного контура 90 °C
Мощность теплообмена (1) (3) кВт 22 26 29 29

Часовой расход (1) (3) л/ч 540 640 712 712
Константа охлаждения Cr * Вт•ч/24ч•л•К 0.20 0.20 0.19 0.15
* Только во Франции / Испытание, выполненное в соответствии с нормой NF D 30-003
(1) Вход холодной санитарно-технической воды 10 °C - Выход горячей санитарно-технической воды 45 °C - Расход в первичном контуре 2 м3/

ч
(2) Вход холодной санитарно-технической воды 10 °C - Выход горячей санитарно-технической воды 40 °C - Температура хранения горячей 

санитарно-технической воды 65 °C - Расход в первичном контуре 2 м3/ч
(3) Измеренные значения только для объёма для резервного источника тепла
6 UNO/2 200, 300, 400, 500 - UNO/1 200, 300, 400, 500 08/07/10 - -001-A
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2.1.2 Комбинированный водонагреватель (электричество+солнечная энергия) : UNO/1 ...

2.2 Основные компоненты

Теплообменники
- 1 теплообменник в верхней части для нагрева от солнечной
установки

- 1 теплообменник в нижней части для нагрева от газового или
жидкотопливного котла (UNO/2 ...).

Приваренные к баку теплообменники изготовлены из гладкой
трубы. Их внешняя поверхность, которая находится в контакте с
санитарно-технической водой, эмалирована.

Бак
- Сталь
- Внутреннее покрытие из стекловидной эмали питьевого
качества, которая защищает бак от коррозии и сохраняет все
свойства санитарно-технической воды.

Защита от коррозии
2 магниевых анода, которые необходимо проверять каждые 2
года и в случае необходимости заменять.

Изоляция
- Оборудование теплоизолировано пенополиуретаном без
содержания фреона.

- Полиэтиленовая пленка не позволяет пенополиуретану
прилипнуть к баку. Теплоизоляция может быть легко отделена
от бака. Это облегчает повторное использование материалов.

Обшивка
Полистирол.

UNO/1 200 UNO/1 300 UNO/1 400 UNO/1 500
Водовместимость л 200 300 395 500

Объём для резервного источника тепла л 100 145 185 225
Объем для солнечной установки л 100 155 210 275

Максимальное рабочее давление в контуре санитарно-
технической воды бар 10 10 10 10

Теплообменник солнечной установки
Объем воды л 3.8 8.1 8.1 10.3
Поверхность теплообмена м2 0.75 1.2 1.2 1.5

Константа охлаждения Cr * Вт•ч/24ч•л•К 0.23 0.20 0.19 0.15
Электрический источник тепла, дополнительное
оборудование

Мощность электрического источника тепла кВт 2.2 3.0 4.5 4.5
Время нагрева от 15 до 60 °C 2 ч 50 мин 3 ч 00 мин 2 ч 30 мин 3 ч 05 мин

Vгор.воды40 (нагрев ночью) (1) (3) л 185 260 355 415

Vгор.воды40 (нагрев ночью и днём) (2) (3) л 330 460 660 720
* Только во Франции / Испытание, выполненное в соответствии с нормой NF D 30-003
(1) Объём воды с температурой 40 °C для ежедневного использования, который нагревается только в течение ночи

Вход холодной санитарно-технической воды 15 °C - Температура хранения горячей санитарно-технической воды 60 °C
(2) Объём воды с температурой 40 °C для ежедневного использования, который нагревается в течение ночи и 2 часа днём

Вход холодной санитарно-технической воды 15 °C - Температура хранения горячей санитарно-технической воды 60 °C
(3) Измеренные значения только для объёма для резервного источника тепла
708/07/10 - -001-A UNO/2 200, 300, 400, 500 - UNO/1 200, 300, 400, 500
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3 Проверка и техническое обслуживание

3.1 Солнечная установка

Мы Вам рекомендуем подписать ежегодный договор, согласно
которому каждый год или каждые два года необходимо
проверять теплоноситель, защиту от замораживания, давление
установки, её герметичность и её общую работу.

До начала каждой операции обязательно слить контур
солнечных коллекторов.

3.2 Водонагреватель

3.2.1 Магниевый анод

Как минимум, каждые 2 года квалифицированный специалист
должен проверять магниевый анод. После первой проверки
следует наметить периодичность последующих проверок,
исходя из степени износа анода.

3.2.2 Клапан или группа безопасности

Клапан или группа безопасности должны приводиться в
действие не менее 1 раза в месяц для обеспечения их
правильной работы и не допущения возможного повышения
давления, которое может повредить водонагреватель горячей
санитарно-технической воды.

3.2.3 Удаление накипи

В районах с жесткой водой рекомендуется договориться с
монтажной организацией ежегодно выполнять удаление
накипи с теплообменника водонагревателя горячей санитарно-
технической воды, чтобы сохранить его наилучшую работу.

3.2.4 Обшивка

Обшивку водонагревателя горячей санитарно-технической воды
можно мыть мыльной водой.

3.2.5 Устройство для удаления воздуха

Если устройство удаления воздуха не используется, то
монтажная организация обязательно должна проверить
герметичность соединения верхнего воздухоотводчика.
8 UNO/2 200, 300, 400, 500 - UNO/1 200, 300, 400, 500 08/07/10 - -001-A
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Гарантийный сертификат
Дата покупки : ..................................................................................

Фамилия и адрес покупателя :.......................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Тел. :.................................................................................................

Информация, касающаяся оборудования (списать с
идентификационной таблички) :
Модель :...........................................................................................
Серийный номер : ...........................................................................

Печать розничного продавца :
10 UNO/2 200, 300, 400, 500 - UNO/1 200, 300, 400, 500 08/07/10 - -001-A



P
R
O
V
IS
O
IR
E

1108/07/10 - -001-A UNO/2 200, 300, 400, 500 - UNO/1 200, 300, 400, 500



P
R
O
V
IS
O
IR
E

© Авторские права
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