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Cascade 35-115 kW

Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Instrukcja montazu
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Utensili e materiali
necessari

Herramientas y
materiales
necesarios
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Cascade 35-115 kW

1 Wymagane narzedzia

1 Heobxogumble
WUHCTPYMEHTbI
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2 Raccomandazioni 2 Zalecenia

2 Recomendaciones 2 PekomeHaauuu

Per il montaggio dei vari componenti, utilizzare materiali di
tenuta approvati.

Prova idraulica:

Dopo il montaggio delle caldaie e del sistema a cascata,

€ necessario effettuare una prova idraulica.

mie |mmie

C001699

» Tappare i collegamenti di mandata e di ritorno.
La pressione di prova ad acqua fredda deve essere di
1.3 x la pressione di esercizio.

Usar materiales de estanqueidad aprobados para montar
los distintos componentes.

[y

Prueba hidraulica:
Después de montar las calderas y el sistema en cascada,
es necesario hacer una prueba hidraulica.

[y

P Taponar las conexiones de salida y retorno.
La presién de prueba al agua fria debe ser de 1.3 x la
presion de servicio.

Zaslepi¢ podigczenia zasilania i powrotu.

Prdba cisnieniowa:
Po montazu kotta i systemu kaskadowego nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci uktadu hydraulicznego.

jmio o

001698 b Zaslepi¢ podtaczenia zasilania i powrotu.
Cisnienie wody zimnej musi odpowiada¢ wartosci 1.3
X ci$nienie robocze.

ﬂ]’lﬂ MOHTaXa pPasfnyHbIX KOMMOHEHTOB UCMOJb30BaTb
nogxogdiime matepuansl ona repMeTU4HOCTH.

—lo

Fu.qpaBnuquKoe ucnbiTaHue :
[locne MOHTaxa KOTNMOB W KackagHOW  CUCTEMb
Heob6Xx0aMMO BbINOMHUTL rmapaennMyeckoe ucnbiTaHue.

=lo

Co01697 P3arnywnTb NpUCoeanHeHNs nojatllein u obpaTHom
NMHAN,
/cnbiTatenbHoe AaBneHne XoNnogHOM BOSON JOMKHO
BbiTb 1.3 X paboyee gaBneHue.
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3 Imballagio

3 Empaquetado

3 Zakres dostawy

3 YnakoBka

DN65 : 100011703
DN100 : 100011492

111067 (>350 kW)
115269 (<350 kW)

DNG65 (>350 kW) :111712
DNG65 (<350 kW) :114311
DN100 111714

(@

100011491
TR, P
%@
@
100011490
)
DN65 : 111788 DN65 : 112632 | DN65 :111701| 111708
DN100 : 111790 DN100 : 112633 | DN100 : 111703
Q
®®Q
J .
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(1) Pompa da gestire in funzione della potenza della caldaia.

(1) Bomba regulada en funcién de la potencia de la caldera.

20

(1) Zaméwi¢ pompe w zaleznosci od mocy kotta.

(1) Hacoc 3akasbiBaeTcs B 3aBMCMMOCTU OT MOLLHOCTM KOTHa.

Cascade 35-115 kW
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4 Combinazioni
possibili

4 Combinaciones
posibles

41 LV

4 Dostepne wykonania

4 Bo3MOXHble
KOMOMHaUuK

C001696
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5 Componenti

5 Componentes

5 Elementy

5 KoMnoHeHTbI

C001719
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6 Montaggio

6 Ensamblaje
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Cascade 35-115 kW

6 Montaz

6 Cb6opka
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7 Montaggio delle
opzioni

7 Montaje de las
opciones

7.1 Flange da saldare

7.1 Bridas para soldar

C001710
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Montaz wyposazenia
dodatkowego

YcTtaHoBKa

LOMOMHNTENbLHOrO
obopyaoBaHus

Flansza do przyspawania

®naHubl noa cBapkKy
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.~ T-sensor
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7.2 Curva90°

7.2 Codo 90°

30

7.2 Kolano 90°

7.2 KoneHo 90°




7.3 Isolamento del dispositivo di
disaccoppiamento termoidraulico

7.3 Aislamiento de la botella de
desacoplo

7.3 lzolacja sprzegta hydraulicznego

7.3 Tennousonauusa ruapaBnM4ecKoro
paspenutens

C001716
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DE DIETRICH THERMIQUE
57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30
www.dedietrich-heating.com

Sous réserve de modifications
Anderungen vorbehalten
Subject to alterations
Wijzigingen voorbehouden
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Salvo modifiche
A reserva de modificaciones
Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych
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